


DESDE 1983

37 ANOS ENEL
MERCADO ELECTRICO.




POR EL MUNDO

ENCONTRANOS EN
MAS DE /7 PAISES.




MAS DE 7.200 M?

PLANTA INDUSTRIAL, OFICINA COMERCIAL
Y CENTRO DE DISTRIBUCION LOGISTICA,




ALTA TECNOLOGIA
MAQUINARIA Y MATRICERIA

Dt AVANZADA,



LA MEJOR CALIDAD

EN MAS DE 500
PRODUCTOS.







TEMARIC

TERMOMAGNE TICAS
DIFERENGIALES
ENVOLVENTES PREMIUM




CABLECANAL




LINEA

CABLECANAL

DESDE 14X7 # r
HASTA 100X50

PROTECCION £

UV (SOLAR)
TIRAS DE #

2 Mts. DE LARGO.

PROTECTOR DE TAPA # | :
'h S =

CABLEGANAL



Separador

Curva 90°
Plana

Cablecanal
»» 100 x 50

Curva
Externa

Curva
Interna

- Portabastidor

1]

CurvaT
Plana

Puntera
Plana

Portabastidor
Extrachato

Unidn
Plana



14 x 7 20x 10 18 x 21 40 x 16 40 X 30
CON Y SIN CON Y SIN CONY SIN CON Y SIN CON
ADHESIVO ADHESIVO ADHESIVO ADHESIVO ADHESIVO

4 7% g s

Caja exterior de 2 cuerpos CurvaT Curva 90° Curva Externa Curva Interna Union Puntera Caja exterior de 1 cuerpo

CABLEGANAL




' APTO PARA TRANSITO MEDIO.
(Hasta 150kg)
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DE 20, 25y 32mm #
PROX. 40 Y 50mm #
PESADOS Y SEMI IP 54 #
ACCESORIO IP 65 #
DOBLADO EN FRIO #
TIRAS DE #

3 Mts. DE LARGO






CODIGOS DE CLASIFICACION CANOS ROKE I

CANO SEMI PESADO
CANO PESADO

PRIMERA RESISTENCIA A LA COMPRESION

SEGUNDA RESISTENCIA AL IMPACTO

TEMPERATURA MINIMA DE UTILIZACION

TERCERR " pERVANENTE ¥ DE INSTALACION

332112544010
442112544010

TEMPERATURA MAXIMA DE UTILIZACION
PERMANENTE Y DE INSTALACION

CODIGO CANOS

CUARTA

MUY LIVIANO
LIVIANO
SEMI PESADO
PESADO
MUY PESADO

MUY LIVIANO
LIVIANO
SEMI PESADO
PESADO
MUY PESADO

+5°C
-5
-16°C
-25°C
-45°C

+60°C

+90°C

+105°C
+120°C
+150°C
+250°C
+400°C
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' . DOBLADO EN FRIO ’




ACCESORIOS



l I ACGESORIO IP 65 I I
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TERMOMAGNETICA




LINEAR

7301

PREMIUM

Ue

Corriente nominal In
Curva de Disparo

Ilcn

Vida Eléctrica minima
Vida Mecanica
Norma

Instalacion
Aplicaciones

Funcién

230V/400V
6A,10A,16A, 20A, 25A, 32A, 40A,50A, 63A
Tipo C

4,5kA

4.000 Op

10.000 Op

EN / IEC 60898-1

Vertical

Residenciales, edificios, industrias, etc.
Proteccidn contra sobrecargas, cortocircuitos
y aislamiento.

TERMOMAGNETICAS
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LINEA

7301

PREMIuUmM

o:lo
(o] (o]

CAPACIDAD DE
RUPTURA

4,5 KA DE PODER DE CORTE
MAYOR CAPAGIDAD DE RUPTURA

TERMOMAGNETICAS



LINER

7301

PREMIumM

0:'0
(o] o]

PALANCA DE ENLAGE
HUMANIZADA

INDICA LA POSICION DE CIERRE
Y FACLITA ALAMANOBRA.

TERMOMAGNETICAS



LINER

7301

PREMIuUmM

o:lo
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VENTILACION
RAPIDA

MEJORA LA CAPACIDAD DE
DISPACION DE CALOR

TERMOMAGNETICAS



LINEA

Z30n u

PREMIuUmM

VENTANILLA DE INDICACION
DE INTERRUPGION

INDICACION'ON" “OFF" EN ROJO Y VERDE
PARAINDICAR EL ESTADO DE OPERACION
UEL INTERRUPTCR.

TERMOMAGNETICAS



LINEAR

7301 u

PREMIumM

CASCARA SELLADA EN
BARRA DE CONEXION

MEJORAR EL PODER DE PROTECCION
CONTRA LACARGA ESTATICA.

y/

TERMOMAGNETICAS



LINEAR

7301

PREMIUM

0:'0
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N e LONGITUD DE CABLE Y
o che) e o 1 TORQUE DE CONEXION

Y S MEJORA LA CONFIABLIDAD Y

SEGURIDAD DE LA CONEXION

e

TERMOMAGNETICAS




LINEAR

7301

PREMIumM

0:'0
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SOPORTE FACIL DE
INSLATACION

EL SOPORTE TIENE UN RANGU DE MOVIENTO
AMPLIO, FACIL PARA LA SUBSTITUCION

“TERMOMAGNETICAS



LINEAR

7301

PREMIUM

0:'0
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CONEXION MAS
CONFIABLE

DISEND Y TECNOLOGICA MAS
CONFIABLE PARA LA CONEXION

TERMOMAGNETICAS



LINEAR

7301

PREMIuUmM
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GCERTIFICADOS
Y SELLOS

DENTIFICACION A LA VISTA
Y DISPONIBLE ENLA WEB

"L
TERMOMAGNETICAS



DIFERENCIAL




LINEAR

7301

PREMIUM

Ue

Corriente nominal In
Curva de Disparo
Sensibilidad
Frecuencia

Vida Eléctrica minima
Vida Mecanica
Norma

Instalacion

Funcién

DIFERENCIAL

&
O 0
230V /400V e
25A, 40A, 63A ————
Tipo AC 00 ¢ —
30mA, 10mA . ® % ¢
e —
CA 50/60Hz -
2.000 Op i oy
( ! &6%,& 0 RN
2.000 Op S i 2 e

EN / IEC 61008-1

Vertical

Proteger a las personas de accidentes
provocados por el contacto con partes activas
de la instalacion (contacto directo) o con
elementos sometidos a potencial debido.




LINER

7301

PREMIumM
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F_ INDCADOR DE FALLA ESTRUCTURA
- INTERNA

 TRANSFORMADOR COMPONENTES DE UN DISYUNTOR
ATEIAL DIFERENCIAL BIPOLAR

CONMUTADOR
MANETA

DIFERENCIAL



LINEAR

7301

PREMIUM
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LONGITUD DE
CONEXION

GRANESPACIO
PARA EL CABLEADO

"~ DIFERENCIAL



LINEAR

7301

PREMIUM
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MULTICONEXION
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DIFERENCIAL



LINER

30H

PREMIUM

~ - P d/ _
¢ TEST

DIFERENCIAL
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BOTON DE TESTEO
MENSUAL




LINEAR

7301

PREMIuUmM
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O e
menasnarte

VENTANILLA DE INDICACION
DE INTERRUPGION

1-0N / OFF MANUAL (NORMAL)
2 - OPERADO (POR TEST O PERDIDA DE AISLACION)

DIFERENCIAL



LINEAR

7301

PREMIUM

o] "l |[e)
o llo

GCERTIFICADOS
Y SELLOS

@ c €' DENTIFICACION A LA VISTA

Y DISPONIBLE ENLA WEB

DIFERENCIAL ~  Latedl



SELLOS
DE CALIDAD
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MUCHAS
GRACIAS







