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Gabinetes Estancos
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Linea C10

Gabinetes Estancos

Para tableros de interruptores DIN IP 65. De muy facil instalacion. Aptos para
todo tipo de ambientes, ideal para intemperie (estancos al agua y al polvo) y
usos industriales extremos.

Alta resistencia a los agentes quimicos y atmosféricos. Resistentes a impactos
accidentales. Cierre de seguridad ¥ de giro y llave extraible de disefio exclusivo.
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Ficha Técnica

Grado de proteccion:
IK 10 (Tapa Ciega)
IK 08 (Tapa Transparente)

Rango de tensién: de 220v - 380v

Conforme a Norma:
60670-1 (2011) / 60670-24 (2015)

Clasificacion: GP.

Cuerpo en SAE 1010, terminacion con pintura de aplicacion
electroestatica, termo-convertible con base poliester y terminacion
texturada color beige RAL 7032.

Tapa de iguales caracteristicas; en versiones Ciega o Transparente.
Interiores en galvanizado. Bisagras y cerraduras de Nylon 66
especialmente disenadas para este producto.
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Gabinetes estancos

Gabinete
tapa ciega

Gabinete tapa
transperente



Detalles diferenciadores

Visor

En las Puertas
Transparentes, la forma del
calado del visor responde a
la busqueda estética de
Roker; y el vidrio templado
cuenta con una serigrafia
disefiada en sintonia con
todo del producto.

Terminaciones

Todas las Puertas tienen
aristas redondeadas,
resultando amigables en su
manipulacion.

La Linea C10 es la Unica en el
mercado sin vértices rectos.

Bisagras

Las nuevas Bisagras de
Puertas, son también un detalle
visual atractivo, con identidad
Roker y funcionalidad

diferenciadora; con apertura de
180°.

Llave

Roker lanza junto con la
Linea C10, su nuevo diseno
de llave: de curvas suaves,
facil de identificar entre otras
y estética atractiva.
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Accesorios - Contrafrentes

Enteros fijos Enteros abisagrados Parmal fijo
Ciegos / Calados Ciegos / Calados Ciegos / Calados
Son piezas enterizas de colocacion Son piezas enterizas que permiten Son piezas modulares que permiten
y apertura mediante tornillos fijos. una agil apertura de Contrafrentes personalizar los Contrafrentes. Se
Se utiliza uno por Gabinete, y se gracias a su sistema de bisagras utiliza uno por cada Riel DIN, y se
o elige seglin alto y ancho ’del integradas. los elige segun ancho del Gabinete.
mismo. Se utiliza uno por Gabinete, y se lo Para saber cuantos Rieles DIN y
En caso de ser Calados: se debe elige segun alto y ancho del mismo. Contrafrentes Parciales Fijos
tener en cuenta la cantidad de filas. En caso de ser Calados: se debe corresponden revisgr la cant,idad de
tener en cuenta la cantidad de filas. polos del gabinete vacio.
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Accesorios - Contrafrentes

Clasificacion de Contrafrentes

- Enteros o Parciales. Si se opta por Enteros: corresponde uno por Gabinete. En el
caso de Parciales, lleva un Contrafrente por Riel DIN, completando el total del alto.

- Su tipo de Fijacion puede ser: Abisagrada o Fija (con bulones), segun requerimiento.

- Por ultimo, su estructura puede ser Ciega o Calada (para modulos DIN). En el caso
de Contrafrentes Calados, se debe tener en cuenta el niUmero de filas.

Facil instalacion

Su colocacion es sobre el Frentin del
Gabinete, de modo muy sencillo: de un
lateral se insertan las pestanas; y del otro, se
fija con un solo par de tornillos ocultos.
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Accesorios - Caratulas

Caratulas

En algunos casos, las configuraciones que se armen de
Contrafrentes Parciales Fijos deben ser suplementadas
por Caratulas, garantizando asi el confinamiento del
sistema electrico.
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Accesorios - Rieles DIN, Caballetes y Porta elementos

El conjunto de elementos de fijacion tipo DIN consta de

tres elementos:

Riel DIN

La funcion del Riel DIN es
ser el lugar de fijacion de
modulos eléctricos.

La cantidad de Riel DIN
dependera de la altura del
gabinete. El tamano del
riel, se rige por el ancho
del gabinete.

Caballetes

El Caballete es la unidad
de soporte para la fijacion
del Riel DIN.

Son anclados a la Bandeja
gracias a un encastre
directo y fijacion por medio
de un solo tornillo, 1o que
garantiza un armado
rapido y sencillo.

Porta-elementos

El Porta-elemento otorga
rigidez al Riel DIN.

Solo se utiliza en
gabinetes con ancho
mayor a 500mm.
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